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Schwarz- und Farbpatrone 
 
1. Die Einfüllöffnungen der Patrone befinden sich unter d

Dafür mit einem Messer in die Naht zwischen Patrone
 die 4 kleinen Plastik-Pins durchschneiden, die in etwa
 Achten Sie darauf, nicht den Sensor zu beschädigen. 

2. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche a
3. Führen Sie die Nadel durch die entsprechende Einfüllö

Patrone ein. 
Hinweis: Die Patrone enthält einen Schwamm und Si

4. Langsam bis zu 5ml (Farbe) oder 15ml (Schwarz) Tin
an der Einfüllöffnung erscheint. 

5. Nach dem Befüllen den Deckel wieder aufsetzen und 
Jeweils ein Stück Klebeband links und rechts reichen 
Tupfen Sie den Druckkopf mit saugfähigem Papier ab

6. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie ein
Druckeranleitung. Nicht sofort sehr farbintensive Grafi

 
 
 
 
 
Hinweis: Drucken Sie Ihre Patronen nie leer, sie halten dann 
Tinte schon nach, wenn die Patrone noch nicht ganz leer ist. 
 
 
 
So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen a
den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopf
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